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3.1.d Beschickungstore /
Feuerschutztore-Tore-Rollladen /
Rauchschiirze

Staatenhaus
am Rheinpark

(O Beschickungstore
--------- Feuerschutz-Tore-Rollladen

—_————— Rauchschiirze
3.1.e Tore

Abmessungen Abmessungen
Halle | Tor Breite Héhe Halle | Tor Breite Héhe
1.2 C 3,50m 4,00m 9 H 6,00m 6,00m
2 G 3,30m 415m 9 A B CDEFG]I)] 6,00m 4,50m
2.2 (@] 3,20m 4,15m 10.1 B 4,20m 4,10m
3.1 510m 4,20m 10.1 E 4,40m 4,10m
3.1 E 3,40m 2,75m 10.1 F 4,40m 4,10m
4.1 A 4,10m 4,20m 10.1 | 4,40 m 4,40m
4.1 H 4,70m 3,90m 102 | N 4,30m 4,35m
4.1 L. 4,30m 4,00m 102 | P 4,35m 4,30m
4.2 (@] 4,00m 4,00m 102 | Q 4,35m 4,30m
5.1 5K 4,10m 4,00m 102 | T 4,30m 4,35m
5.2 Q,S 4,10 m 4,10m 11.1 c 3,10m 3,40m
6 D 6,00m 6,00m 11.1 E 520m 2,60m
6 A, B,C,EFGH,I 6,00m 450m 111 | G 3,50m 2,70m
7 F 6,00m 6,00m RPH* | A 3,56m 4,00m
7 A,B,C,D,E G H,IJ 6,00m 450m  SRP* | F 4,40m 4,40m
8 D 6,00m 6,00m SRP* | B,C,D,E 3,60m 3,30m
8 ABCEFRGH 6,00m 4,50m *Staatenhaus am Rheinpark Vorbehaltlich Anderungen
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3.1.f Technische Halleninformation

Halle Zuldssige Strom- Wasser- | Druckluft- | Dampf- Abgas- | Antennen- | Sprinkler- Park-
Belastung | anschliisse | anschliisse | anschliisse | anschliisse anlage | anschlisse anlage platze/
in kN je m? Park-
Grundgléche geschosse
1 15 | | | | |
2.1 20 | | | | | |
2.2 20 | | | | | | 1
P.2-3 5 | | |
3.1 20 | | | | | |
3.2 10 | | | | | |
P.3-4 5 | | |
P.3-11 5 | | | |
4.1 20 | | | | | |
4.2 20 | | | | | | 2
P.4-5 5 | |
P.4-10 5 | | | |
5.1 20 | | | | | |
5.2 20 | | | | | | 2
P.5-10 5 | |
6 50 | | | ek Hkkk | |
7 50 | | | * kK *xEK | |
8 50 | | | ok ok Hkkk | |
9 50 | | | ETT Hkk ok | |
10.1 20 | | | H Ost | | |
10.2 20 | | | | | | 1
111 20 | | | H Mitte | | |
11.2 15 | | | W Sud | | |
11.3 7,5 | | | | | | 1
SRP* 15/25%* | | -+ | | |
Ebene 1
SRP* 5 | | | |
Ebene 2
Boulevard 5 | | | |
FhA Ak
* Staatenhaus am Rheinpark Vorbehaltlich Anderungen

** im Kanalbereich nur 5 kN/m?2
*** Dampfanschliisse auf Anfrage
**x* Abgasanlage auf Anfrage
Hdk* Das Befahren mit Gabelstaplern ist absolut verboten. Handhubwagen und andere
Flurférderzeuge missen mit hellen Kunststoffradern ausgestattet sein, das Befahren
mit Stahlrollen oder schwarzen Gummirédern ist untersagt. Grundsatzlich ist der
Boden z.B. durch Unterlegen von Planen, Abdeckplatten etc. unter das Transportgut
gegen Verunreinigungen zu schiitzen. Verunreinigungen sind umgehend restlos zu
beseitigen. Verunreinigungen und Beschadigungen sind umgehend dem Technik-
service oder der Objektbetreuung zu melden.
+ nur in Teilbereichen
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4. STANDBAUBESTIMMUNGEN

4.1 Standsicherheit
Ausstellungsstande einschlielich Einrichtungen und Exponate sowie Werbetrager sind so standsicher zu errichten, dass Leben und Gesundheit
sowie die Sicherheit und Ordnung nicht gefahrdet werden.

Fur die statische Sicherheit des Standes ist der Aussteller verantwortlich und gegebenenfalls nachweispflichtig.

Zu den Anforderungen an die Standsicherheit siehe im tibrigen Verordnung tiber Bau und Betrieb von Sonderbauten (Sonderbauverordnung
— SBauVO —Teil 1:Versammlungsstétten) in der jeweils geltenden Fassung.

Die DIN 4102 (Brandverhalten von Baustoffen, Bauteilen) oder EN 135011 ist unbedingt zu beachten und einzuhalten.
4.2 Standbaugenehmigung

Ausgehend davon, dass die Technischen Richtlinien bei der Gestaltung und Ausftihrung des Standes eingehalten werden, ist es bei eingeschos-
sigen Standbauten in den Hallen nicht erforderlich, Zeichnungen zur Genehmigung einzureichen.

Dartiber hinaus sind alle anderen Standbauten, mobile Stande, Sonderbauten und konstruktionen genehmigungspflichtig.

4.2.1 Priifung und Freigabe genehmigungspflichtiger Baute

Vermaf3te Standpléne, mindestens im Maf3stab 1:100 mit Grundrissen und Ansichten, muissen Koelnmesse spatestens 6 Wochen vor Beginn
der Aufbauarbeiten in zweifacher Ausfertigung und in deutscher Sprache zur Genehmigung vorgelegt werden. Ein Exemplar der Standplédne
geht nach Uberprtifung mit dem Genehmigungsvermerk an den Aussteller/Standbauer zurlick. Erst mit dem Genehmigungsvermerk der Ko-
elnmesse ist der Standbau freigegeben.

Fur die Genehmigung von:

- zweigeschossigen Bauten

+ Kino- oder Zuschauerrdumen
- Bauten im Freigeldnde

« Sonderkonstruktionen

werden folgende Unterlagen (in zweifacher Ausfertigung) bis spatestens 6 Wochen vor Aufbaubeginn in deutscher Sprache benétigt:

a) geprufte statische Berechnung nach deutschen Normen

b) Baubeschreibung

c) Standbauzeichnungen im Maf3stab 1:100 (Grundrisse, Ansichten, Schnitte), Konstruktionsdetails in gréf3erem Maf3stab
d) BeiVorlage einerTypenprtifung/Priifbuch entfallen die Punkte a) und b).

4.2.2 Fahrzeuge und Container
Fahrzeuge und Container in den Hallen sind genehmigungspflichtig.

4.2.3 Anderung nicht vorschriftgemiRer Bauteile
Standbauten, die nicht genehmigt sind und/oder den Technischen Richtlinien oder den Gesetzen nicht entsprechen, miissen gegebenenfalls
gedndert oder beseitigt werden.

Bei nicht fristgerechter Abhilfe ist Koelnmesse berechtigt, auf Kosten des Ausstellers selbst Anderungen vorzunehmen.

Aus wichtigem Grund, insbesondere bei gravierenden Sicherheitsmangeln, kann auch die teilweise oder vollstandige Schliefung eines Standes
angeordnet werden.

4.3 Bauh6hen

Die veranstaltungsspezifische Bauh6he entnehmen Sie bitte den Anmeldeunterlagen. Fiir dartiber hinaus gehende Bauhohen ist bei Koelnmesse
eine entsprechende Genehmigung einzuholen. Standbauten an den Standgrenzen zu benachbarten Ausstellern sind oberhalb von 2,50 m
neutral zu gestalten.

4.4 Brandschutz- und Sicherheitsbestimmungen
4.4.1 Brandschutz
4.4.1.1 Standbau- und Dekorationsmaterialien

Leicht entflammbare, brennend abtropfende oder toxische Gase bildende Materialien diirfen nicht verwendet werden. An tragende Konstruk-
tionsteile kdnnen im Einzelfall aus Grinden der Sicherheit besondere Anforderungen gestellt werden.

Dekorationsmaterialien miissen entsprechend DIN 4102 mind. B1 oder mind. Klasse C nach EN 135011, d.h. schwer entflammbar sein.

In Teilbereichen durfen normal entflammbare Dekorationsmaterialien verwendet werden, wenn diese durch den Einbau ausreichend gegen
ein Entflammen geschtitzt sind.

Ein PrUfzeugnis Uber die Baustoffklasse des eingesetzten Materials kann gefordert werden.
Laub- und Nadelgehélze durfen nur mit feuchtem Wurzelballen verwendet werden.
Bambus, Ried, Heu, Stroh, Rindenmulch, Torf oder dhnliche Materialien gentigen in der Regel nicht den vorgenannten Anforderungen.

4.4.1.2 Ausstellung von Kraftfahrzeugen
Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren diirfen in den Hallen nur mit leerem Tank ausgestellt werden. Die Batterie ist abzuklemmen und der
Treibstofftank muss abgeschlossen sein. Weitere Sicherheitsmaf3nahmen, wie das Inertisieren der Tanks, bleiben in Sonderféllen vorbehalten.
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4.4.1.3 Explosionsgefahrliche Stoffe / Munition
Explosionsgefahrliche Stoffe unterliegen dem Sprengstoffgesetz in der jeweils gliltigen Fassung und dtrfen auf Messen und Ausstellungen
nicht verwendet oder ausgestellt werden. Dies gilt auch ftr Munition im Sinne des Waffengesetzes.

4.4.1.4 Pyrotechnik

Pyrotechnische Vorfiihrungen miissen von Koelnmesse zuvor genehmigt werden. Bei Einsatz von Pyrotechnik auf dem Gelénde der Koelnmesse
ist durch den Aussteller/Standbauer eine Genehmigung beim Amt fiir 6ffentliche Ordnung der Stadt Kéln, Tel.: +49 221 2210 einzuholen. Die
Zulassung der Artikel kann der jeweiligen Verpackungseinheit entnommen werden (z.B. BAMPI..., BAMPTL...). Darliber hinaus missen auf der
Verpackung die Verwendungshinweise in deutscher Sprache aufgedruckt sein.

Pyrotechnische Gegenstande ohne Zulassung oder pyrotechnische Gegensténde der Klassen Il, Il oder IV sind nicht zugelassen.

4.4.1.5 Verwendung von Luftballons und Flugobjekten
Die Verwendung von mit Sicherheitsgas geftillten Luftballons und sonstigen Flugobjekten in den Hallen und im Freigeldnde muss von der Ko-
elnmesse genehmigt werden.

4.4.1.6 Nebelmaschinen
Der Einsatz von Nebelmaschinen ist mit Koelnmesse abzustimmen.

4.4.1.7 Aschenbehilter, Aschenbecher

Um der Brandgefahr durch Rauchen vorzubeugen, sollte grundsatzlich auf das Rauchen verzichtet werden. Sofern fuir den Stand oder Teile
desselben kein ausdrtickliches Rauchverbot angeordnet ist, muss fur die Bereitstellung einer ausreichenden Zahl von Aschenbechern oder
Aschenbehaltern aus nichtbrennbarem Material und ftir deren regelméaf3ige Entleerung Sorge getragen werden.

4.4.1.8 Abfall-, Wertstoff-, Reststoffbehalter

In den Sténden durfen keine Wertstoffund Reststoffbehalter aus brennbaren Materialien aufgestellt werden. Wertstoffund Reststoffbehalter
in den Standen sind regelmafig, spatestens jeden Abend nach Messeschluss, zu entleeren. Fallen gréf3ere Mengen brennbarer Abfalle an, sind
diese mehrmals am Tage zu entsorgen.

4.4.1.9 Spritzpistolen, Nitrolacke
Der Gebrauch von Spritzpistolen sowie die Verwendung von Nitrolacken sind verboten.

4.4.1.10 Trennschleifarbeiten und alle Arbeiten / Vorfithrungen / Darbietungen mit offener Flamme etc.
Schweif3, Schneid, L&t, Schleifund Trennarbeiten und andere Arbeiten mit offener Flamme oder Funkenflug sind im Betriebsund Ausstellungs-
geldnde der Koelnmesse untersagt.

In Ausnahmefallen kann auf schriftlichen Antrag nebst Beschreibung der Arbeiten von der Abteilung Veranstaltungstechnik ein Erlaubnisschein
ftir Feuerarbeiten mit besonderen Sicherheitsauflagen (Erlaubnisschein ftir feuergeféhrliche Arbeiten) ausgestellt werden.

Die Ausstellung von Exponaten und Dekorationsgegenstanden mit offener Flamme sowie Darbietungen mit offener Flamme und sonstige
Feuergefahren sind der Koelnmesse anzuzeigen, da diese genehmigungspflichtig sind.

Wird der Ausstellung oder Darbietung zugestimmt, werden durch Koelnmesse die erforderlichen Rahmenbedingungen festgelegt und schriftlich
mitgeteilt.

4.4.1.11 Leergut
Die Lagerung von Leergut jeglicher Art (z.B.Verpackungen und Packmittel) in den Stdnden und auf3erhalb des Standes in der Halle ist verboten.
Anfallendes Leergut ist unverziiglich zu entfernen.

Einlagerungsmaglichkeiten bestehen bei den Vertragsspediteuren der Koelnmesse.

4.4.1.12 Feuerloscher

Wir empfehlen lhnen, geeignete und gepriifte Feuerldscher am Stand bereit zu halten. Doppelgeschossige Stande und Stdnde mit hoher
Brandlast mtissen jedoch tber Feuerldscher verfiigen. Fiir Ktichenbereiche sind fettbrandgeeignete Feuerldscher zu verwenden. Feuerldscher
kénnen mit dem entsprechenden Formular angemietet werden.

4.4.2 Standiiberdachung
Um den Sprinklerschutz nicht zu beeintrachtigen, muissen Ausstellungsstdnde nach oben hin grundsatzlich offen sein.

Decken sind als offen zu betrachten, wenn horizontal nicht mehr als 50 % der Deckenflache bezogen auf den einzelnen m2 Deckenflache ge-
schlossen sind (bei schragen Deckenfléchen bezogen auf die projizierte Grundflache der Decke).

Uberspannungen sind unter folgenden Randbedingungen zugelassen: Die Schwerentflammbarkeit (B1 gem. DIN 4102 oder Klasse C EN
135011) muss durch Zertifikat nachgewiesen sein. Fir die Sprinklertauglichkeit (Wasser, Warmedurchléssigkeit) muss ein geeignetes Zertifikat
(z. B.VdS) vorliegen.

4.4.3 Glas und Acrylglas
Es darf nur Sicherheitsglas verwendet werden. Kanten von Glasscheiben muissen so bearbeitet oder geschitzt sein, dass eine Verletzungsgefahr
ausgeschlossen ist.

Ganzglasbauteile sind in Augenhdhe zu markieren. Flir Konstruktionen aus Glas sind die Anforderungen gemaf Merkblatt ,Glas im Standbau”
(gegebenenfalls bei der Abteilung Veranstaltungstechnik anfordern) einzuhalten.

4.4.4 Aufenthaltsraume

Alle Raume, die allseits umschlossen sind (geschlossene Raume) und keine optische und akustische Verbindung zur Halle haben, sind mit
einer optischen und akustischen Warnanlage auszuriisten, um eine jederzeitige Alarmierung auf dem Stand zu gewahrleisten. In Ausnahmefallen
kénnen Ersatzmafinahmen genehmigt werden.
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4.5 Ausgénge, Rettungswege, Tiiren

4.5.1 Ausgédnge und Rettungswege
Standbereiche mit einer Grundfléche von mehr als 100 m2 oder untibersichtlicher Aufplanung miissen mindestens zwei voneinander getrennte
Ausgange/Flucht/Rettungswege haben, die sich gegentiberliegen (Sonderbauverordnung Teil 1:Versammlungsstatten §6 SbauVO).

Die Entfernung von jeder Stelle auf einer Ausstellungsflache bis zu einem Hallengang darf nicht mehr als 20 m betragen (geméaf Sonderbau-
verordnung Teil 1:Versammlungsstatten §7 SbauVO).

Die Flucht/Rettungswege sind entsprechend der berufsgenossenschaftlichen Vorschriften BGV A8 zu kennzeichnen.

4.5.2 Tiren
Die Verwendung von Pendelttiren, Drehttiren, Codiertliren sowie Schiebettiren in Flucht/Rettungswegen ist nicht zuldssig.

4.6 Podeste, Leitern, Aufstiege, Stege

Allgemein begehbare Flachen, die unmittelbar an Flachen angrenzen, die mehr als 0,20 m tiefer liegen, sind mit Brlistungen zu umwehren.
Diese miissen mindestens 1,170 m hoch sein und eine Horizontallast am Handlauf von 1,0 kN/lfdm aufnehmen kénnen.

Es mussen mindestens ein Obergurt, ein Mittelgurt und ein Untergurt vorhanden sein.

Fur das Podest ist ein statischer Nachweis zu erbringen. Die Bodenbelastung muss je nach Nutzung gem. DIN 1055 100, Teil 3, bei einer Nut-
zung als Btiround Beratungsflache ftir mindestens 2,0 kN/m?2 und bei einer Nutzung als Ausstellungsflache mindestens fiir 5,0 kN/m? ausgelegt
sein. Einstufig begehbare Podeste diirfen héchstens 0,2 m hoch sein.

Stufen im Zuge von Hauptund Nebengdngen und notwendigen Fluren sind unzuldssig. Eine Folge von mindestens drei Stufen kann gestattet
werden, wenn sie Stufenbeleuchtung und Beleuchtung von oben haben und wenn die Stufenbeleuchtung an die Sicherheitsbeleuchtung an-
geschlossen ist.

Rampen sind in Gangen und Fluren nur mit einer Neigung von hochstens 1:10 zuldssig.
Leitern, Aufstiege und Stege mussen den Unfallverhtitungsvorschriften entsprechen.
4.7 Standgestaltung

4.7.1 Erscheinungsbild

Fur die Gestaltung des Standes ist der Aussteller verantwortlich. Geschlossene Wénde, die an Besuchergange grenzen, sind mit der Koelnmesse
abzustimmen. Standrlickseiten, die an Nachbarstande grenzen, sind neutral zu halten, um den Nachbarstand in dessen Gestaltung nicht zu
beeintréchtigen.

4.7.2 Priifung der Mietflache
Die Mietflache wird von der Koelnmesse gekennzeichnet.

Fur Ort, Lage, Maf3e und etwaige Einbauten auf der Mietflache ist nur das 6rtliche Aufmaf3 gtiltig. Die Standgrenzen sind unbedingt einzuhalten..

4.7 .3 Eingriff in die Bausubstanz
Hallenteile und technische Einrichtungen durfen nicht beschadigt, verschmutzt oder auf andere Art verdndert werden (z.B. Bohren, Nageln,
Schrauben). Auch das Streichen, Tapezieren und Bekleben ist nicht gestattet.

Hallenteile und technische Einrichtungen dtirfen weder durch Standaufbauten noch durch Exponate belastet werden.

Hallensdulen/Hallenstlitzen kdnnen aber innerhalb der Standfldche ohne Beschaddigung derselben im Rahmen der zuldssigen Bauhdhe umbaut
werden.

4.7.4 HallenfuRbéden
Teppiche und andere Fuf3bodenbeldge sind unfallsicher zu verlegen und durfen nicht Uber die Standgrenzen hinausragen. Es darf zum Fixieren
nur Klebeband verwendet werden, das riickstandsfrei zu entfernen ist.

Alle eingesetzten Materialien miissen riickstandslos entfernt werden. Gleiches gilt fiir Substanzen wie Ole, Fette, Farben und &hnliches.
Der HallenfuBboden darf weder gestrichen noch beklebt werden. Verankerungen und Befestigungen sind nicht gestattet.

4.7.5 Abhangungen von der Hallendecke
Abhéngungen von der Hallendecke sind nur an den daftir vorgesehenen technischen Einrichtungen moglich und dtirfen nur durch Koelnmesse
ausgeftihrt werden.

Die montierten und zur Verfigung gestellten Befestigungsvorrichtungen mussen benutzt werden und dtirfen nicht entfernt werden. Das ver-
tikale Abhangen von Decken, Werbek&rpern, Transparenten, Beleuchtungselementen u.a. von der Tragekonstruktion der Hallendecken kann
unter Beachtung der Bauhéhen und der zuldssigen Lasten gemd(3 Formular T.03 gestattet werden. Hinsichtlich der Anbringung der abzuhén-
genden Gegenstande sind die einschléagigen Sicherheitsbestimmungen sowie im Besonderen die BGV A1 (Allgemeine Vorschriften), BGV C1
(Veranstaltungsund Produktionsstatten fur szenische Darstellung), die BGV D8 (Winden, Hubund Zuggerate) und gegebenenfalls Sonderbau-
verordnung Teil 1:Versammlungsstatten zu beachten (SbauVO).

Auf dem Boden stehende Bauteile dtirfen nicht durch Abhdngung standsicher gemacht werden sondern muissen fiir sich standsicher hergestellt
werden. Auskragungen von standsicheren auf dem Boden aufstehenden Konstruktionen durrfen von der Hallendecke abgehangt werden.

Das von Ausstellern bzw. von Ausstellern beauftragten Unternehmen eigenverantwortlich eingesetzte Material (Traversentrager etc.) sowie
die verwendeten Seile und Anschlagmittel mussen den jeweils gliltigen Vorschriften entsprechen und in einem méangelfreien Zustand sein.

4.7.6 Standbegrenzungswande / Systemsténde
Die vom Aussteller gemietete Standfldche wird von der Koelnmesse generell nicht durch Wénde abgegrenzt. Bei Bedarf kdnnen Begrenzungs-
wande, die vom Aussteller fiir die Standgestaltung mit genutzt werden kénnen, Uber die Koelnmesse bestellt werden. Die Wénde sind 250 cm
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hoch und ca. 100 cm breit und mit einer weif3en, kratzfesten Kunststoffoberfldche versehen. Sie durfen nicht gestrichen, beklebt, benagelt
oder sonst wie beschéddigt werden. Im Falle einer Beschadigung werden dem Aussteller Kosten flir die Ersatzbeschaffung in Hohe von 300,—
EUR pro Wandelement in Rechnung gestellt. Die Begrenzungswande kénnen gegen Aufpreis farbig foliert werden. Sdmtliche vom Aussteller
angebrachten Grafiken 0.4. miissen nach der Veranstaltung rtickstandslos wieder entfernt werden, ohne dass an den Wanden Riickstande
oder sonstige Beschadigungen auftreten. Regale und andere Lasten duirfen nicht an den Begrenzungswanden befestigt werden.

Systemstande konnen tber Koelnmesse bezogen werden. Die Einzelheiten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Formularen. Der Stand
bzw. die Standbegrenzungswénde kénnen bei rechtzeitiger Bestellung 24 Std. vor Messebeginn tibernommen und bezogen werden. Ein vor-
zeitiger Bezug bedarf der schriftlichen Vereinbarung. Die von Koelnmesse errichteten Aufbauten dirfen nicht verdndert werden. Bei Bescha-
digungen oder Demontage von Bauelementen wird fur die Stabilitdt und Sicherheit des Rahmenaufbaues keine Gewahr tibernommen.

Der Aussteller haftet personlich fur die von ihm oder beauftragten Dritten eigenmachtig vorgenommenen Veranderungen und hierdurch ver-
ursachte Schaden an den Standaufbauten.

Es wird dem Aussteller wegen der ihm obliegenden Haftung dringend empfohlen, die Mietsachen in geeigneter Weise zu versichern.

Der Abbau der Systemsténde und der Standbegrenzungswande erfolgt unmittelbar nach Ende der Veranstaltung. Gegensténde, die sich im
Eigentum des Ausstellers befinden, sind daher nach Messeschluss unbedingt mitzunehmen. Werden Gegensténde, insbesondere Nahrungsund
Genussmittel, nach Messeschluss aufgefunden, so wird davon ausgegangen, dass das Eigentum an diesen Gegenstanden von dem Aussteller
oder sonstigen Berechtigten aufgegeben worden ist. Davon ausgenommen sind Gegensténde, die in einer ftir Dritte erkennbaren Weise be-
sonders gekennzeichnet worden sind. Koelnmesse haftet im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nicht fur den Verlust oder Beschadi-
gungen, sofern nicht Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit nachgewiesen werden.

4.7.6.1 Standwiande und Standaufbauten mit einer Hohe von mehr als 4,00 m
Fur Standwénde und Standaufbauten mit einer Héhe von mehr als 4,00 m muss die Standsicherheit fur einen Staudruck (Hallenwind) von
0,125 kN/m2 nachgewiesen werden. Fur die Genehmigung solcher Konstruktionen sind vorzulegen:

- gepriifte statische Berechnung (ggf. Typenpriifung oder Priifbuch)
- Baubeschreibung
- Standbauzeichnungen

4.7.7 Werbemittel / Prasentationen / Werbeflachen
Standund Exponatbeschriftung, Firmenund Markenzeichen dtirfen die vorgeschriebene Hohe nicht tiberschreiten.

Akustische und optische Vorftihrungen bedurfen auch der Genehmigung der Koelnmesse. Die Genehmigung wird unter der Voraussetzung
erteilt, dass beim Betrieb der Anlage die hdchstzuldssige Lautstarke von 70 Dezibel an der Standgrenze nicht Uberschritten und die Arbeit in
den Nachbarstanden nicht gestort wird.

Bei wiederholter Nichtbeachtung dieser Vorschriften kann die Stromzufuhr zum Stand des Ausstellers ohne Riicksicht auf den damit verbun-
denen Ausfall der Standversorgung unterbrochen werden. Ein Anspruch des Ausstellers auf Ersatz des durch die Unterbrechung der Stromzufuhr
entstehenden mitteloder unmittelbaren Schadens besteht nicht. Die Beweislast ftr die Einhaltung der Vorschriften liegt beim Aussteller.

Die Verteilung von Drucksachen und der Einsatz von Werbemitteln sind nur auf der eigenen Standflache zuldssig.
Werbeflachen innerhalb des Messegeldndes vermietet ausschlief3lich die Koelnmesse.

Die Koelnmesse stellt auf Wunsch die notwendigen Werbetrager Mietweise zur Verfligung und tibernimmt auf Wunsch die professionelle Ge-
staltung der Werbeaussage. Die Anbringung der Werbeaussagen wird bei Beauftragung von der Koelnmesse durchgeftihrt. Die Bestellung von
Werbefldchen muss spétestens vier Wochen vor Beginn der Veranstaltung erfolgen. Soweit Aussteller eigene oder fur sie hergestellte Werbe-
trager bereitstellen, missen diese auch den feuerpolizeilichen, baulichen und sicherheitsméafigen Anforderungen entsprechen und in ihrer
Gestaltung im Einklang stehen mit den von der Koelnmesse entwickelten Grundsdtzen fur die Messewerbung. Die fur die Anlieferung und
Abholung solcher Werbetrager seitens der Koelnmesse gesetzten Fristen miissen unbedingt eingehalten werden.

Das Aufstellen, die Montage und die Demontage von Werbetrdgern erfolgen aus Griinden der technischen Sicherheit, der Termineinhaltung
und der Haftung im Schadensfall nur durch die Koelnmesse.

Nach der Auftragsbestatigung erhalten Sie Uber die Leistungen der Koelnmesse (Miete fuir die Werbeflachen, Bereitstellung der Werbetrager,
Kosten der Montage und der Demontage und der Gestaltung und/oder Aufbringung der Werbeaussage) von Koelnmesse eine Rechnung, die
bis spatestens 10 Wochen vor Beginn der Veranstaltung in voller Hohe ohne jeden Abzug zu begleichen ist. Nach diesem Termin ausgestellte
Rechnungen sind ohne jeden Abzug in voller Hohe sofort féllig. Beanstandungen der Rechnung irgendwelcher Art missen innerhalb von acht
Tagen nach Erhalt erfolgen; spatere

4.8 Freigelande

Die technischen Gegebenheiten sind bei der Koelnmesse zu erfragen.
4.9 Zweigeschossige Bauweise

Eine zweigeschossige Bauweise ist auf der dmexco nicht zugelassen.

5. BETRIEBSSICHERHEIT, TECHNISCHE SICHERHEITSBESTIMMUNGEN, TECHNISCHE VORSCHRIFTEN,
TECHNISCHEVERSORGUNG

5.1 Allgemeine Vorschriften

Die Aufund Abbauarbeiten dtirfen nur im Rahmen der jeweils gtiltigen arbeitsund gewerberechtlichen Bestimmungen durchgeftihrt werden.
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5.1.1 Schaden

Durch Aussteller oder deren Beauftragte verursachte Beschadigungen im Messegeldnde, an den Gebduden und Geb&udebestandteilen sowie
an Einrichtungen sind den zusténdigen Stellen im Haus (Messewache Nord oder Ost) und HallenserviceStationen anzuzeigen und werden
nach Beendigung der Veranstaltung auf Kosten des Ausstellers durch die Koelnmesse beseitigt.

5.2 Einsatz von Arbeitsmitteln
Der Gebrauch von Bolzen-Schussgeraten ist verboten.

Der Einsatz von Holzbearbeitungsmaschinen ohne Spanabsaugung ist nicht zuldssig. Die Vorschriften der Betriebssicherheitsverordnung
(BetrSichVO) in der jeweils geltenden Fassung sind einzuhalten.

5.3 Elektroinstallation

5.3.1 Anschliisse
Jeder Stand, der mit elektrischer Energie versorgt werden soll, erhalt zur Bestellung einen oder mehrere Anschliisse, die ausschlief3lich von
den durch Koelnmesse gebundenen Elektrofachbetrieben ausgeftihrt werden.

Die Bestellung ist moglichst umgehend, spatestens 4 Wochen vor Beginn der Veranstaltung, abzusenden. Der Bestellung Elektroinstallation
ist eine Standskizze beizufligen, aus der die gewlinschte Platzierung des Anschlusses ersichtlich ist. Die Kosten der Installation der Leitungs-
anlage werden den Ausstellern von Koelnmesse gemaf3 den Angaben auf dem Lieferungsund Montagenachweis berechnet. Eine rechtzeitige
Verlegung der Anschliisse kann nur dann sichergestellt werden, wenn spétestens 4 Wochen vor Beginn der Veranstaltung genaue Unterlagen
wie Schaltskizzen, Anschlusswerte, Platzierung der Anschliisse usw. eingesandt sind.Vor der Veranstaltung erfolgt eine Abnahme durch Sach-
verstandige. Mangelbeanstandungen sind nur wahrend der Veranstaltung maéglich.

Die Stromversorgung wird am letzten Messetag aus Sicherheitsgriinden, in der Regel eine Stunde nach Messeschluss, eingestellt. Fehlen beim
Abbau Leitungsteile etc., werden diese den Ausstellern zum vollen Preis in Rechnung gestellt.

Das Entfernen der in den Ausstellungshallen befindlichen festen elektrischen Leitungsund Beleuchtungsanlagen ist unzuldssig. Die fest ein-
gebauten Installationsanschliisse im zugeteilten Standraum stehen bei Bedarf auch den Standnachbarn zur Verfligung. Jeder Aussteller hat
sich vor Erteilung eines Installationsauftrages tber die gegebenen Anschlussméglichkeiten an das Hallennetz bei der Koelnmesse zu infor-
mieren.

Die elektrische Energie fur die von den Ausstellern angemeldeten Anschlisse stellt Koelnmesse als zentraler Abnehmer dem Aussteller zur
Verfligung. Die Kosten (siehe Ziffer 3 der Teilnahmebedingungen) werden als spezifische Energiekostenpauschale je Quadratmeter gemeinsam
mit der Standmiete erhoben. Koelnmesse behilt sich vor, ftir Gro3abnehmer als Sonderregelung Einzelabrechnungen des mittels Elektrozéhler
erfassten Energieverbrauchs durchzuftihren. Ausstellern, die ihren Energieverbrauch nach Z&hlermessung abgerechnet haben méchten, kann
die Installation von Z&hlern auf ihre eigenen Kosten gestattet werden. Die Versorgung der Messestande mit Elektroenergie erfolgt tiber TNCS
mit Nennspannung von 230V +6% 10% 50 Hz bei Wechselstrom und 400V +6% 10% 50 Hz bei Drehstrom. Der Anschluss von Wohnwa-
gen/Wohnmobilen im Freigeldnde erfolgt tiber eine Steckdose mit Schutzkontakt 230V/16A nach DIN 49462, 3polig (Rundsteckvorrichtung).
Jeder Wohnwagen/Wohnmobil wird einzeln tiber Steckdose mit vorgeschaltetem FISchutzschalter, AusléseFehlerstrom 30 mA, angeschlossen.
Von der Verbraucherseite desWohnwagens/Wohnmobils ist flir den Anschluss eine Anschlussleitung, Gummischlauchleitung HO7 RNF 3 G
1,5 nach VDE 0282, Teil 810 mit Rundstecker, Schutzgrad IP 44, Lange 20,00 m, notwendig. Der Anschluss von mehr als einem
Wohnwagen/Wohnmobil per Steckdose ist nicht zuldssig.

5.3.2 Standinstallation

Alle Installationen innerhalb der Stdnde missen den jeweils glltigen ICEVDEBestimmungen entsprechen (s.Pkt. 5.3.3.). Innerhalb der Stinde
ist das TNCSNetz anzuwenden. Jeder Stand muss Uber einen Hauptschalter oder, soweit zuléssig, Uber eine Steckverbindung vom Anschluss
an das Hallennetz trennbar sein. Soll fir bestimmte Gerate eine dauernde Stromversorgung gesichert werden, z.B. Ktihlgerate, Computer usw.,
so ist daftir vor dem Hauptschalter ein gesonderter Stromkreis zu schaffen, der nach Ausschalten des Hauptschalters unter Spannung bleibt.
Als Schutzmaf3nahme ist FI Schutzschaltung vorzusetzen.

Elektroinstallationsarbeiten innerhalb der Sténde kénnen von ausstellereigenen Elektrofachkraften oder von zugelassenen Fachfirmen ent-
sprechend den VDEVorschriften und den international geltenden Vorschriften, sowie dem Stand der Technik entsprechend ausgeftihrt werden.
Vor Anschluss der Stande an das Hallennetz ist die Elektroinstallation durch den beauftragten Sachverstandigen der Koelnmesse abnehmen
zu lassen. Bei Nichtbeachtung der gliltigen Bestimmungen ist Koelnmesse verpflichtet, den Anschluss an das Versorgungsnetz abzulehnen.
Die Kosten fiir eine korrekte Installation und der weiteren Abnahmen tragt der Aussteller. Bei nachtréglichen Anderungen an der Standinstal-
lation tragt der Aussteller die Verantwortung.

5.3.3 Montage- und Betriebsvorschriften
Die gesamte elektrische Einrichtung ist nach den neuesten Sicherheitsvorschriften des Verbandes Deutscher Elektrotechniker (VDE)
auszuftihren. Insbesondere zu beachten sind VDE 0100, 0108, 0128 und ICE 603647711.

Der Anteil von hochoder niederfrequenten, in das Netz abgegebenen Stérungen darf die in VDE 0160 und VDE 0838 (EN 50 006) angegebenen
Werte nicht tUberschreiten.

Leitfahige Bauteile sind in die Schutzmaf3nahme gegen indirektes Beriihren einzubeziehen.

Es durfen nur Leitungen der Typen NYM, HOS VFF, HO5 RRF mit einem Mindestquerschnitt von 1,5mm2 Cu verwendet werden. Unzuldssig
sind Flachleitungen jeder Art. Blanke elektrische Leiter, Klemmen und gegen Berlihrung ungeschtitzte, elektrisch leitende Teile sind unzulassig.
Dies gilt auch fiir Niedervoltanlagen. Sekundérkreise sind gegen Uberlast und Kurzschluss zu sichern. Die Stande sind durch den Aussteller
taglich nach Veranstaltungsschluss vom Hallennetz zu trennen.

5.3.4 Sicherheitsmaf3nahmen

Zum besonderen Schutz sind alle warmeerzeugenden und warmeentwickelnden Elektrogeréte (Kochplatten, Scheinwerfer, Transformatoren
usw.) auf nicht brennbarer, warmebesténdiger, asbestfreier Unterlage zu montieren. Entsprechend der Warmeentwicklung ist ein ausreichend
grof3er Abstand zu brennbaren Stoffen sicherzustellen. Beleuchtungskérper dtirfen nicht an Dekorationen oder Ahnlichem angebracht sein.
Die Verwendung von UVStrahlern der Typen UVB und UVC darf nur in fur deren Betrieb bestimmten Geraten erfolgen.
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5.3.5 Sicherheitsbeleuchtung

Sténde, in denen durch die Besonderheit ihrer Bauweise die vorhandene allgemeine Sicherheitsbeleuchtung nicht wirksam ist, bedtirfen einer
zusétzlichen eigenen Sicherheitsbeleuchtung in Anlehnung an die VDE 0108. Sie ist so anzulegen, dass ein sicheres Zurechtfinden bis zu den
allgemeinen Rettungswegen gewahrleistet ist.

5.4 Wasser-und Abwasserinstallation

Jeder Stand, der mit Wasser/Abwasser versorgt werden soll, erhalt per Bestellung einen oder mehrere Anschllsse.

Die Bestellung ist méglichst umgehend, spatestens 4 Wochen vor Beginn der Veranstaltung, einzusenden. Die Kosten der Installation werden
den Ausstellern von Koelnmesse, geméaf3 den Angaben auf dem Lieferungsund Montagenachweis, berechnet. Wasser fiir die von den Ausstellern
angemeldeten Anschlisse stellt die Koelnmesse als zentraler Abnehmer mit mind. 2 bar, max. 6 bar zur Verftigung. Bei Abnahme groéf3erer
Mengen ist eine Anfrage bei Koelnmesse erforderlich.

Die Wasserzuleitung von den Entnahmestellen in den Hallen bis zu den Ausstellungsstdnden dtirfen nur durch die von der Koelnmesse zuge-
lassenen Installationsfirmen ausgeftihrt werden.

Die fest eingebauten Installationsanschliisse im zugeteilten Standraum stehen bei Bedarf auch den Standnachbarn zur Verfligung. Jeder Aus-
steller hat sich vor Erteilung eines Installationsauftrages tiber die gegebenen Anschlussméglichkeiten an das Hallennetz bei Koelnmesse zu
informieren!

Das Leitungsmaterial wird von den Installateuren ftir die Dauer der Veranstaltung gegen Berechnung einer Benutzungsgebthr zur Verfugung
gestellt. Fehlen beim Abbau Leitungsteile oder Armaturen, so werden diese den Ausstellern zum vollen Preis berechnet. Die Installation muss
den guiltigen Regeln der Technik entsprechen. Mangelbeanstandungen sind nur wéhrend der Veranstaltung méglich. Den Bestellungen ist eine
Standskizze beizuftigen, aus der die gewtinschte Platzierung der Anschliisse ersichtlich ist.

Die Wasserversorgung wird am letzten Messetag aus Sicherheitsgriinden, in der Regel eine Stunde nach Messeschluss, eingestellt.

5.5 Druckluft-/Gasinstallation

5.5.1 Druckluft
Druckluftversorgung aus dem Hallennetz der Koelnmesse siehe 3.1.f.

Bestellung von Druckluftanschliissen sind mit den entsprechenden Bestellmedien von Koelnmesse mdglich. Die Kosten der Installation werden
den Ausstellern von Koelnmesse, gemaf3 den Angaben auf dem Lieferungsund Montagenachweis, berechnet. Bei Verwendung von eigenen
Druckluftbehaltern mussen die entsprechenden gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen eingehalten werden.

Die Gerausche des Druckluftbehalters dtirfen an der Standgrenze 70 dB (A) nicht Uberschreiten.
Die Installation muss den guiltigen Regeln der Technik entsprechen.

5.5.2 Gas
Aus dem Hallennetz der Koelnmesse ist eine Versorgung mit Gas nicht moglich. Bei Verwendung von Gasen siehe Punkt 5.7.

5.6 Maschinen-, Druckbehélter- und Abgasanlagen

5.6.1 Maschinengerausche

Der Betrieb larmverursachender Maschinen und Geréte soll im Interesse aller Aussteller und Besucher méglichst eingeschrankt bleiben. Die
Gerausche an der Standgrenze durfen 70 dB(A) nicht Uberschreiten. Uber die zugelassenen Vorftihrzeiten der Maschinen informiert sie auf
Anfrage die zustandige Projektleitung.

5.6.2 Gerate- und Produktsicherheitsgesetz

Gemaf § 4 des Gesetzes liber technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte (Gerateund Produktsicherheitsgesetz — GSPG) duirfen Pro-
dukte (technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte) nur in Verkehr gebracht werden, wenn diese den Anforderungen des GSPG bzw.
den darauf beruhenden Verordnungen entsprechen. Die Einfuhr in den europdischen Wirtschaftsraum steht dem Inverkehrbringen eines neuen
Produktes gleich.

Falls fur das jeweilige Produkt eine CEKennzeichnung vorgeschrieben ist, sind als Nachweis durch den Aussteller folgende Unterlagen am
Stand bereit zu halten: EGKonformitatserklarung bzw. Herstellererklarung und Betriebsanleitung.

Fur Medizinprodukte gemaf} MedizinprodukteGesetz (MPG) gelten die 0.g.Vorschriften entsprechend.
Auskiinfte hierzu erteilt die Bezirksregierung Koln, Schanzenstr. 38, 51063 Kéln, Deutschland, Tel.: +49 221 962770.

Produkte nach GSPG bzw. Medizinprodukte nach MPG duirfen zum Zwecke der Werbung aufgestellt und vorgeftihrt werden, auch wenn diese
nicht den Anforderungen der §4 GSPG bzw. §§6, 10 MPG gentigen. Voraussetzung hierftr ist das Anbringen eines sichtbaren Schildes mit der
Aufschrift gem. §4 Abs. 5 GSPG bzw. §12 Abs. 4 MPG.

Bei Vorftihrungen von Produkten sind die erforderlichen Vorkehrungen zum Schutz von Personen durch das Standpersonal zu treffen. Das
Standpersonal muss auch den Ausschluss unbefugter Schaltvorgange gewahrleisten.

5.6.2.1 Schutzvorrichtungen
Maschinenund Apparateteile dirfen nur mit allen Schutzvorrichtungen in Betrieb genommen werden.

Die normalen Schutzvorrichtungen kénnen durch eine sichere Abdeckung aus organischem Glas oder einem &hnlich transparenten Stoff
ersetzt werden.

Werden Gerédte nicht in Betrieb genommen, kénnen die Schutzvorrichtungen abgenommen werden, um dem Besucher Einblick in die Bauart
und Ausftihrung der abgedeckten Teile zu geben. Die Schutzvorrichtungen miissen dann neben der Maschine sichtbar aufgestellt bleiben.
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5.6.2.2 Priifverfahren

Die ausgestellten technischen Arbeitsmittel werden hinsichtlich ihrer Unfallschutzund sicherheitstechnischen Ausftihrung von der zustandigen
Aufsichtsbehorde (Staatliches Amt fiir Arbeitsschutz) messespezifisch gegebenenfalls gemeinsam mit den zustandigen berufsgenossenschaft-
lichen Fachausschiissen besichtigt und auf die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen hin tberprtift. Zur Uberpriifung der CEKennzeichnung
durch das Amt ist die EGKonformitétserkldrung auf dem Messestand zur Einsichtnahme bereitzuhalten. In Zweifelsfallen sollen sich Aussteller
fruhzeitig vor Messebeginn mit dem zustandigen Amt in Verbindung setzen.

Ausklinfte im Zusammenhang mit dem Geratesicherheitsgesetz erteilt die Bezirksregierung Kéln, Schanzenstr. 38, 51063 Kéln, Deutschland,
Tel.: +49 221 962770. Es wird ferner auf die Moglichkeit hingewiesen, rechtzeitig im Vorfeld der Messe eine sicherheitstechnische Beratung
in Anspruch zu nehmen, z.B. bei der Prufstelle fur Gerétesicherheit des TUVRheinland, Am Grauen Stein/KonstantinWilleStraRRe 1, 51105 Kéln
(Poll), Deutschland.

5.6.2.3 Betriebsverbot
Darliber hinaus ist die Koelnmesse berechtigt, jederzeit den Betrieb von Maschinen, Apparaten und Gerdten zu untersagen, wenn nach ihrer
Ansicht durch den Betrieb Gefahren fiir Personen und Sachen zu beftirchten sind.

Werden dabei schwerwiegende Verstd3e gegen die sicherheitstechnischen Regeln festgestellt, kdnnen die zustandigen Behorden das Ausstellen
der betreffenden Maschinen, Apparate oder Gerate durch Ordnungsverfiigung nach § 5 Geratesicherheitsgesetz untersagen.

Eine Zuwiderhandlung gegen eine solche Untersagungsverftigung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuf3e geahndet werden
kann.

5.6.3 Druckbehalter

5.6.3.1 Abnahmebescheinigung
Druckbehélter durfen auf dem Stand nur betrieben werden, wenn die gemaf Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) in der jeweils gliltigen
Fassung geforderten Priifungen durchgeftihrt wurden.

Die dartiber ausgestellten Prtifnachweise sind am Ausstellungsort beim Druckbehélter aufzubewahren und auf Verlangen der zusténdigen
Aufsichtsbehdrde vorzulegen.

5.6.3.2 Priifung

Die Bescheinigung tiber die Bauund WasserdruckPriifung reicht nicht aus. Diese Forderung gilt auch ftr ausléndische oder geliehene Behélter.
Bei Anmeldung bis 4 Wochen vor Messebeginn kénnen priifpflichtige Druckbehalter bis einen Tag vor Messeeréffnung unter Vorlage der
Bauund WasserdruckPriifungsbescheinigung und der Gestellung eines Monteurs auf dem Messestand der Abnahmepriifung durch den ent-
sprechenden Sachverstandigen unterzogen werden.

Anfragen sind an Koelnmesse zu richten.

5.6.3.3 Leihgerite
Da die Beurteilung ausléndischer Druckbehélter wéhrend der relativ kurzen Messeaufbauzeit nicht durchgeftihrt werden kann, ist der Benutzung
von geprliften Leihbehéltern der Vorzug zu geben.

5.6.3.4 Uberwachung
Die erforderlichen Abnahmebescheinigungen sind wahrend der Veranstaltung fur das Staatliche Amt fur Arbeitsschutz bereitzuhalten.

5.6.4 Abgase und Dampfe

Von Exponaten und Gerdten abgegebene brennbare, gesundheitsgeféhrdende und schadliche oder die Allgemeinheit beldstigende Dampfe
und Gase dtirfen nicht in die Hallen eingeleitet werden. Sie mussen tiber entsprechende Rohrleitungen unter Berlicksichtigung eventueller
Vorgaben gegebenenfalls des Bundesimmissionsschutzgesetzes in der jeweils gliltigen Fassung ins Freie abgeftihrt werden.

5.6.5 Abgasanlagen
Ausstellungshallen mit Abgasanlagen siehe 3.1.

Bestellungen von Rauchgasabztigen sind unter ,Absaugeinrichtung" in den Bestellmedien von Koelnmesse je nach Standort maoglich. Die
Kosten der Installation werden den Ausstellern von Koelnmesse, gemaf3 den Angaben auf dem Lieferungsund Montagenachweis, berechnet.

Der Anschluss an die durch Koelnmesse zur Verfligung gestellte Installation muss den gliltigen Vorschriften und Regeln der Technik entspre-
chen.

5.7 Verwendung von Druckgasen, Fliissiggasen und brennbaren Fliissigkeiten

5.7.1 Druck- und Fliissiggasanlagen
Die Lagerung und Verwendung von Druckund Flussiggas in den Messehallen und im Geldnde ist ohne schriftliche Genehmigung der Koelnmesse
verboten.

5.7.1.1 Genehmigungsantrag fiir Druckgasflaschen

Bei Verwendung von Flussiggas oder anderer brennbarer Gase in Druckgasflaschen fir die Prasentationen von Exponaten muss die Genehmi-
gung schriftlich und rechtzeitig eingeholt werden. Entsprechend den einschlégigen Vorschriften (s. Punkt 5.7.1.2) sind Druckgasflaschen gegen
Stof3, Umfallen, Zugriff Unbefugter sowie vor Erwdrmung etc. zu schiitzen.

5.7.1.2 Verwendung von Fliissiggas
Es dtrfen nur Druckgasflaschen verwendet werden, die einen Hochstinhalt von 11 kg aufweisen. Der Gesamtvorrat darf einen Tagesbedarf
nicht Uberschreiten (z.B.: 20 Flammen mit einer Betriebszeit von 4 Stunden pro Tag ergeben 10400 g).

Die offenen Feuerstellen missen von zwingend notwendigen Rettungswegen einen Mindestabstand von 1,50 m aufweisen. Sie sind gegen
die Rettungswege abzugrenzen.

Im Bereich der Vorftihrgerdte dtirfen sich in einem Radius von 1 m keine brennbaren Stoffe befinden.
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Behalter mit Flussiggas dirfen nicht in Treppenrdumen und Notausgéngen oder in deren unmittelbarer Nahe abgestellt werden.

Sie sind entsprechend der Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) in Verbindung mit dem geltenden technischen Re-
gelwerk gegen Stof3, Umfallen, Zugriff Unbefugter sowie vor Erwarmung zu schiitzen.

Die Flussiggasbehalter mussen von Warmestrahlungsquellen so weit entfernt sein, dass das Flissiggas in der Flasche nicht héher als auf 40°
C erwdrmt wird. Der Strahlungsschutz muss aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen. Er ist zwischen Warmequelle und Flasche fest anzu-
bringen.

Fir die Entnahme des Flussiggases aus der gasférmigen Phase sind die Flaschen aufrechtstehend anzuschlief3en.
An eine Flasche dtirfen Verbrauchseinrichtungen bis zu einem Gesamtanschlusswert von 1,5 kg/Std. angeschlossen werden.

5.7.1.3 Einrichtung und Unterhaltung

Fur die Einrichtung und die Unterhaltung von Flissiggasanlagen sind die Betriebssicherheitsverordnung in Verbindung mit dem gtiltigen tech-
nischen Regelwerk zu beachten (insbesondere ,Technische Regeln Flissiggas TRF 88" Herausgeber: DVGW Deutscher Verein des Gasund Was-
serfaches e.V. und DVFG Deutscher Verband Fliissiggase e.V.) sowie die ,Richtlinien ftir die Verwendung von Flussiggas ZH 1/455" (Herausgeber:
Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften) zu beachten.

5.7.2 Brennbare Fliissigkeiten

5.7.2.1 Lagerung und Verwendung

Die Lagerung und Verwendung entztindlicher Fliissigkeiten gemap Definition der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) in den Messehallen und
im Geldnde ist ohne schriftliche Genehmigung der Koelnmesse verboten. Die Genehmigung zur Lagerung und Verwendung solcher Flussigkeiten
kann nur ftir den Betrieb oder die Vorftihrung von Exponaten erteilt werden. Ein entsprechender Antrag ist bei Koelnmesse mit Sicherheits-
datenblatt einzureichen.

Bei genehmigter Lagerung oder Verwendung der Flussigkeiten sind die Vorschriften der Betriebssicherheitsverordnung, der Gefahrstoffver-
ordnung (jeweils gliltige Fassung) und des bestehenden technischen Regelwerkes einzuhalten.

5.7.2.2 Bedarfslagerung
Zum Betrieb und zur Vorflihrung darf jeweils nur der Bedarf an brennbarer Flussigkeit fiir einen Tag am Stand vorgehalten werden. Die Hohe
dieses Bedarfs ist im Antrag zu benennen.

5.7.2.3Vorratsbehalter
Der Tagesbedarf ist in geschlossenen, bruchsicheren Behaltern tbersichtlich zu lagern. Er muss dem Zugriff Unbefugter entzogen sein. Die
Vorratsbehalter sind in nichtbrennbaren Auffangbehaltern zu verwahren.

5.7.2.4 Lagerort
Am Lagerort gilt absolutes Rauchverbot. Flir entsprechende Beschilderung ist zu sorgen. Es mussen geeignete Loschmittel bereitstehen.

5.7.2.5 Auflagen zum Betrieb

Anlagen, die mit brennbaren Flissigkeiten betrieben oder vorgeftihrt werden sind an den Einftillstutzen, sowie an den Stellen, an denen Flussig-
keiten austreten kdnnen, mit nicht brennbaren Auffangbehaltern zu versehen. Ausgelaufene brennbare Flissigkeiten sind wegen der moglichen
Brandoder Explosionsgefahr sofort aus den Auffangbehaltern zu entfernen und gefahrlos zu beseitigen.

5.7.2.6 Einfiillen der Fliissigkeiten

Da beim Einflillen der Fliissigkeiten ein besonderes Gefahrenmoment eintritt, ist hier mit grof3ter Sorgfalt und Vorsicht zu verfahren. Die gel-
tenden technischen Regeln (z.B. Information des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften BGI 623) oder sicherheitstech-
nisch vergleichbare Lésungen sind einzuhalten.

5.7.2.7 Leere Behalter
Leere Behélter, in denen brennbare Flussigkeiten enthalten waren, dtirfen nicht am Stand und in der Halle aufbewahrt oder gelagert werden.

5.8 Asbest und andere Gefahrstoffe

Der Einsatz und die Verwendung asbesthaltiger Baustoffe oder asbesthaltiger Erzeugnisse sowie bestimmter anderer Gefahrstoffe ist verboten.
Grundlage hierfur ist das Gesetz zum Schutz vor geféhrlichen Stoffen (Chem. Gesetz) in der jeweils gliltigen Fassung in Verbindung mit der
ChemikalienVerbotsverordnung (Chem.VerbotsV) sowie der Gefahrenstoffverordnung (GefStoff V) in der jeweils gliltigen Fassung.

5.9 Film-, Lichtbild-, Televisionsvorfiihrungen und sonstige Prasentationen

Zuschauerrdume muissen mindestens zwei Ausgdnge unmittelbar zu den Gangen der Halle haben. Diese Ausgange sind moglichst weit von-
einander entfernt anzuordnen. Zuschauerrdume bedurfen einer besonderen Genehmigung, wenn sie mehr als 200 Personen fassen. (siehe
Punkt 4.2.1.)

5.10 Strahlenschutz

5.10.1 Radioaktive Stoffe

Der Umgang mit radioaktiven Stoffen ist genehmigungspflichtig. Die Genehmigung ist nach der Strahlenschutzverordnung (jeweils guiltige
Fassung) bei der zusténdigen Behdrde zu beantragen und mindestens 6 Wochen vor Messebeginn der Koelnmesse vorzulegen. Soweit bereits
eine Genehmigung vorhanden ist, ist nachzuweisen, dass der beabsichtigte Umgang mit radioaktiven Stoffen auf dem Messegeldnde rechtlich
abgedeckt ist.

5.10.2 Réntgenanlagen und Storstrahler
Es ist die Verordnung Uber den Schutz vor Schaden durch Réntgenstrahlen (R6V, BGBL Teil I, jeweils gliltige Fassung) zu beachten.

Der Betrieb von Rontgenanlagen und Stérstrahlern ist genehmigungsoder anzeigepflichtig gemaf §§ 3,4,5 RGV. Bei den zustandigen Behdrden
sind die Antrdge oder Anzeigen mindestens 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn dreifach einzureichen. Dartiber hinaus ist der Betrieb der Ko-
elnmesse anzuzeigen.
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5.10.3 Laseranlagen
Der Betrieb bestimmter Laseranlagen ist gem. § 6 der berufsgenossenschaftlichen Vorschrift BGV B2 , Laserstrahlung" beim Unfallversiche-
rungstrager und bei der zustandigen Behdrde anzuzeigen.

Der Anzeige ist die schriftliche Bestellung eines Laserschutzbeauftragten ftir den Betrieb der Lasereinrichtung beizuftigen. Die zustandige Be-
horde ist die Bezirksregierung Kéln, Dezernat 56 Betrieblicher Arbeitsschutz, Schanzenstr. 38, 51063 Koln, Deutschland, Tel.: +49 221 474696.

Dartiber hinaus ist der Betrieb Koelnmesse anzuzeigen.

5.11 Hochfrequenzgeréate, Funkanlagen, Elektromagnetische Vertraglichkeit und Oberschwingungen

Der Betrieb von Hochfrequenzgeraten, Funkanlagen und sonstigen Sendern fiir Nachrichtenzwecke sowie Personensuchanlagen / Personen-
rufanlagen, Mikroportanlagen, Gegensprechanlagen und Fernwirkfunkanlagen sind durch die Regulierungsbehdrde ftir Telekommunikation
und Post genehmigungs pflichtig und mit der Koelnmesse abzustimmen, um eine gleichmafige Verteilung von Frequenzen zu erreichen und
gegenseitige Beeinflussungen nach Moglichkeit auszuschlief3en.

Der Betrieb von Hochfrequenzgeraten und Funkanlagen ist nur dann gestattet, wenn sie den Bestimmungen des Gesetzes Uber Fernmelde-
anlagen BGB| sowie dem Gesetz Uber die elektromagnetische Vertréglichkeit von Gerdten (EMVG), in der jeweils gliltigen Fassung entspre-
chen.

Werden Exponate ausgestellt oder Standdekorationen benutzt, bei denen elektrische, magnetische oder elektromagnetische Felder zur An-
wendung kommen, so sind die Festlegungen der 26.Verordnung zur Durchftihrung des Bundesimmissionsschutzgesetzes einzuhalten.

Die Elektroinstallationen der Exponate und der Ausstellungsstdnde sind so auszuftihren, dass unzuldssig hohe Netzriickwirkungen durch
Strom-Oberschwingungen in das MesseVersorgungsnetz vermieden werden (siehe auch Punkt 5.3.3)

5.12 Krane, Stapler, Leergut, Messe-Spedition, Zoll

Der Einsatz von Kranen, kraftbetriebenen Gabelstaplern mit Fahrerplatz, Scherenarbeitsbtihnen, Teleskoparbeitsbtihnen und &hnlichen Flur-
fahrzeugen bzw. Hebebtihnen auf dem Messegeldnde ist den Vertragspartnern der Koelnmesse vorbehalten. Ausnahmen bedtirfen der
Genehmigung der Koelnmesse.

Es ist nicht gestattet, Leergut in den Ausstellungshallen zu lagern. Einlagerungsmdoglichkeiten bestehen bei den VertragsSpediteuren der
Koelnmesse.

Jeder Aussteller kann flir den Anund Abtransport der Ausstellungsgtiter den Verkehrstrager frei wahlen. Die Koelnmesse empfiehlt ihre
Vertragsspediteure. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Bestellmedien von Koelnmesse unter ,Speditionsleistungen®.

5.12.1 Zollabfertigung
Im MesseSpeditionshof befindet sich die 6ffentliche Zolldienststelle HZA KélnDeutz — Abfertigungsstelle Koelnmesse. Diese ist fuir die Abfer-
tigung von Messegut zustandig, Telefon +49 221 8212858.

Es empfiehlt sich, die zolltechnische Abwicklung der Messegliter den Vertragsspediteuren der Koelnmesse zu tibertragen.

Im Ausland nehmen die Vertretungen der Vertragsspediteure den zolltechnisch einwandfreien Versand der Ausstellungsgtiter vor. Die Anschrif-
ten kdnnen bei den Auslandsvertretungen der Koelnmesse und bei den Vertragsspediteuren erfragt werden.

In Kdln werden die Ausstellungsgliter von den Vertragsspediteuren zur tempordren Einfuhr und auf besondere Anweisung auch definitiv ab-
gefertigt. Die Zollund Versandscheinsicherheit werden von den Vertragsspediteuren bei der Zollbehérde hinterlegt. Bei definitiver Verzollung
legen die Vertragsspediteure die Eingangsabgaben vor.

Fur die Zollabfertigung wird eine dreifache Proforma-Rechnung in deutscher Sprache benétigt. Zur Vermeidung von Straf- und Ordnungs-
mafnahmen durch die Zollbehdrden weisen die Vertragsspediteure auf folgendes hin:

« Zollund Frachtpapiere ftir die aus dem Ausland zur Koelnmesse beférderten Giiter mtissen unbedingt vor dem Verbringen der Gliter zum
Messestand dem jeweiligen Vertragsspediteur zur Zollabfertigung vorgelegt werden.

« Alle Guter, die auf der Messe zur temporaren Einfuhr abgefertigt worden sind und wieder ins Ausland verbracht oder in der Bundesrepublik
Deutschland weitertransportiert werden, mtissen vor Verlassen des Messegeldndes durch den jeweiligen Vertragsspediteur zur Wiederausfuhr
abgefertigt und der Zollbehérde zur Beschau gestellt werden. Der Vertragsspediteur stellt daraufhin einen Versandschein auf das Bestim-
mungszollamt im Inoder Ausland aus. Dieser Versandschein wird dem Aussteller selbst (Selbstfahrer) oder dem Transportfuhrer tibergeben.
Diese sind verpflichtet, die Ware unmittelbar nach Eintreffen am Bestimmungsort dem Bestimmungszollamt vorzuftihren und abzufertigen.
Bei Zuwiderhandlungen haben die Aussteller die félligen Zollabgaben zu zahlen oder dem Vertragsspediteur zu erstatten. Dartiber hinaus ist
mit strafrechtlicher Verfolgung durch die inund ausléndischen Zollbehérden zu rechnen.

5.13 Musikalische Wiedergaben

Fur musikalische Wiedergaben aller Art ist nach den gesetzlichen Bestimmungen (Urheberrechtgesetz), die Erlaubnis der Gesellschaft ftir mu-
sikalische Aufftihrungsund mechanische Vervielfaltigungsrechte (GEMA), erforderlich. Nicht angemeldete Musikwiedergaben kénnen Scha-
denersatzanspriiche der GEMA zur Folge haben (§ 97 Urheberrechtgesetz).

Anmeldungen und Anfragen sind zu richten an: GEMA — Bezirksdirektion NRW Postfach 10 13 43, 44013 Dortmund, Deutschland Telefon:
+49 231 57701200, Telefax: +49 231 57701230

Akustische und optische Vorftihrungen bedtrfen auch der Genehmigung der Koelnmesse. Die Genehmigung wird unter der Voraussetzung
erteilt, dass beim Betrieb der Anlage die hochstzuléssige Lautstarke von 70 Dezibel an der Standgrenze nicht tiberschritten und die Arbeit in
den Nachbarsténden nicht gestort wird.

Bei wiederholter Nichtbeachtung dieser Vorschriften kann die Stromzufuhr zum Stand des Ausstellers ohne Ruicksicht auf den damit verbun-
denen Ausfall der Standversorgung unterbrochen werden. Ein Anspruch des Ausstellers auf Ersatz des durch die Unterbrechung der Stromzufuhr
entstehenden mitteloder unmittelbaren Schadens besteht nicht. Die Beweislast ftir die Einhaltung der Vorschriften liegt beim Aussteller.
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5.14 Getrénkeschankanlagen

Fur die Errichtung und den Betrieb von Getrénkeschankanlagen auf dem Stand ist die Betriebssicherheitsverordnung — BetrSichV — in der
jeweils gliltigen Fassung zu beachten.

Eine Anzeige bei der Stadt Kéln ist nicht erforderlich.
5.15 Lebensmitteliiberwachung

Bei der Abgabe von Kostproben zum Verzehr an Ort und Stelle sind die gesetzlichen Bestimmungen in der jeweils gliltigen Fassung zu beachten,
insbesondere die LebensmittelhygieneVerordnung — LMHV.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Stadt Kéln: Umweltund Verbraucherschutzamt — Lebensmitteltiberwachung Eifelwall 7 50674 Koln,
Deutschland Telefon: +49 221 22126934 email: 57lebensmittelueberwachung@stadtkoeln.de

5.15.1 Einfuhr von Fleisch und Fleischerzeugnissen

Bitte beachten Sie, dass bei der Einfuhr von Fleisch und Fleischerzeugnissen Gesundheitszeugnisse und Genusstauglichkeitsbescheinigungen
im Einfuhrland vorgelegt werden miissen. Dieses gilt auch, wenn die Waren anlésslich einer Veranstaltung nach Deutschland verbracht wer-
den.

Diese Zeugnisse und Bescheinigungen sind im Original und in deutscher Sprache vorzulegen und mussen die zugelassene Veterindrkontroll-
nummer beinhalten.

Wenn der Verarbeitungsbetrieb in Ihrem Land ftir den Export in die Bundesrepublik Deutschland nicht zugelassen ist, kann ftir die Veranstaltung
durch die zustandige Behdrde eine Ausnahmegenehmigung erteilt werden.

Bitte, setzen Sie sich frithzeitig vor der Einfuhr von Fleisch und Fleischerzeugnissen in die Bundesrepublik Deutschland mit Ihrem zusténdigen
Veterindramt in Verbindung oder kontaktieren Sie einen der drei Vertragsspediteure der Koelnmesse.

. UMWELTSCHUTZ

Koelnmesse hat sich grundsatzlich dem vorsorgenden Schutz der Umwelt verpflichtet. Als Vertragspartner der Koelnmesse ist der Aussteller
verpflichtet, daftir zu sorgen, dass sémtliche den Umweltschutz betreffenden Bestimmungen und Vorgaben auch von seinen Auftragnehmern
verbindlich eingehalten werden.

6.1 Abfallwirtschaft

Grundlage fur alle folgenden Regelungen sind die Vorgaben des Kreislaufwirtschaftsund Abfallgesetzes (KrW/AbfG, in der jeweils gliltigen
Fassung), die dazugehdrigen Ausfiihrungsbestimmungen und Verordnungen, sowie die Landergesetze und kommunalen Satzungen.

Aussteller und deren Vertragspartner sind verpflichtet, in jeder Phase der Veranstaltung wirkungsvoll zur Abfallvermeidung beizutragen. Dieses
Ziel muss bereits bei der Planung und in Koordination aller Beteiligten verfolgt werden. Generell sind fur Standbau und betrieb wieder ver-
wendbare und umweltschonende Materialien einzusetzen.

6.1.1 Abfallentsorgung
Der Aussteller ist verantwortlich fur die ordnungsgeméaf3e und umweltvertrégliche Entsorgung der Abfélle, die bei Aufbau, Laufzeit und Abbau
seines Standes anfallen.

Es bestehen hierfiir zwei Méglichkeiten:

1. Die Abfalle werden in eigener Regie und auf eigene Kosten auf3erhalb des Messegeléndes entsorgt.

2. Unter ,Abfallentsorgung" in den Bestellmedien von Koelnmesse kann eine durch die Messegesellschaft zugelassene Reinigungsfirma mit
der Abfallentsorgung beauftragt werden. Die Aussteller sind verpflichtet, ihre Standflachen nach Beendigung der Veranstaltung gereinigt
zu Ubergeben. Eine Entsorgung in fremde Mullcontainer oder sonstigen Einrichtungen des Messegeldndes ist ausdrlicklich untersagt. Der
Auf- und Abbau und der Messebetrieb diirfen nicht beeintrachtigt werden.

Sofern bis zum Einsendeschluss keine verbindliche Bestellung eingegangen ist, geht die Messegesellschaft von einer Abfallentsorgung in Ei-
genregie aus. Mit der Entsorgung von Abféllen, die in diesem Fall nicht oder nicht vollstandig beseitigt werden, beauftragt die Messegesellschaft
eine Reinigungsfirma auf Kosten des jeweiligen Ausstellers. Abfélle, die in den Hallen verbleiben, werden nach m3 geschatzt und gema(3 der
in den Bestellmedien unter Abfallentsorgung genannten Preise berechnet.

Die Verpflichtung zur ordnungsgemaf3en Entsorgung aller Abfélle ist auch den Subunternehmern, den Messeaufbauern, usw. aufzuerlegen,
die daftir von seitens der Aussteller beauftragt werden.

6.1.2 Besonders iberwachungsbediirftige Abfalle

Der Aussteller bzw. der von ihm beauftragte Standbauer ist verpflichtet, alle anfallenden Abfélle gemaf3 der geltenden gesetzlichen und sons-
tigen Regelungen zu entsorgen. Dies gilt insbesondere auch fiir Abfélle, die gemaf Abfallverzeichnisverordnung (AVV in der geltenden Fassung)
als tberwachungsbedurftig oder besonders tiberwachungsbedtirftig eingestuft sind. Zu den letztgenannten zéhlen u.a. auch Batterien, Lacke,
Lésungsmittel, Schmierstoffe, Farben.

6.1.3 Mitgebrachte Abfille
Abfélle durfen nicht auf das Geldnde gebracht werden.

6.2 Wasser, Abwasser, Bodenschutz

6.2.1 Ole, Fettabscheider
Die Einleitungen in das Abwassernetz durfen die Uiblichen Schadstoffmengen ftir Haushalte nicht tibersteigen. Sollen 6l/fetthaltige Abwasser
eingeleitet werden, welche diese Mengen Uberschreiten, ist der Einsatz von Ol/Fettabscheidern notwendig.

Beim Einsatz mobiler Gastronomie ist darauf zu achten, dass Fette und Ole gesondert aufgefangen und einer getrennten Entsorgung zugeftihrt
werden.
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Bei den Einleitungen in das Abwassernetz sind die Grenzwerte geméaf3 Abwassersatzung der Stadt Koln einzuhalten. Informationen geben:
Stadtentwadsserungsbetriebe Kéln, AGR, Stadthaus, WillyBrandtPlatz 2, 50679 Kéln, Deutschland, Telefon: +49 221 2210

6.2.2 Reinigung / Reinigungsmittel
Die Reinigung der Stande kann bei den Vertragsfirmen der Koelnmesse in den entsprechenden Bestellmedien bestellt werden. Reinigungsar-
beiten wéhrend der Veranstaltung, durfen nur durch die Vertragsfirmen der Koelnmesse durchgeftihrt werden.

6.3 Umweltschéden
Umweltschdden/Verunreinigungen (z.B. durch Benzin, Ol, Lésungsmittel, Farbe) sind unverzliglich Koelnmesse zu melden.
Reinigungsarbeiten sind grundsatzlich mit biologisch abbaubaren Produkten durchzuftihren.

Reinigungsmittel, die gesundheitsschddigende Losungsmittel enthalten, sind den Vorschriften entsprechend nur im Ausnahmefall zu verwen-
den.

7. SONSTIGES

7.1 ,Infoscout” — Klner-Besucher-Informationssystem

An den Informationsstellen haben Besucher die Méglichkeit, eine komfortable Abfrage der Aussteller tiber die Infodamen zu erhalten.

Die Angaben, die der Aussteller uns tiber das Anmeldeformular mitgeteilt hat, bilden die Basis des Informationsangebotes. Weitere Leistungs-
merkmale entnehmen Sie den einzelnen Formblattern.

Das Informationsvermittlungsangebot ist fur Aussteller und Besucher kostenlos.
7.2 Versicherung / Bewachung

7.2.1 Versicherung
Koelnmesse schlie3t keine besonderen Versicherungsvertrage fur einzelne Ausstellungsstande ab. Daher wird dem Aussteller dringend der Ab-
schluss einer Ausstellungsversicherung empfohlen.

Jeder Aussteller kann sich unter , Ausstellungsversicherung" in den Bestellmedien von Koelnmesse tiber einen von Koelnmesse mit der ZURICH
VERSICHERUNG AG, Kéln abgeschlossenen Rahmenvertrag auf eigene Kosten versichern. Einzelheiten zum Versicherungsumfang entnehmen
Sie bitte den Allgemeinen Geschéftsbedingungen in den Bestellmedien von Koelnmesse.

7.2.2 Bewachung

Koelnmesse fiihrt eine allgemeine Aufsicht in den Messehallen und im Freigeldnde wéahrend der Laufzeit der Veranstaltung durch. Wéhrend
der Aufund Abbauzeiten besteht nur eine eingeschrankte allgemeine Aufsicht. Die allgemeine Aufsicht, die Beaufsichtigung des Auengeléndes
und die Kontrolle an den Eingdngen wird an Bewachungsinstitute mit uniformierten Wachleuten und Kontrollorganen in Zivilkleidung tiber-
tragen. Jeder, der sich in den Messehallen oder im Freigeldnde aufhalt, muss im Besitz eines gliltigen Eintrittsausweises sein und diesen dem
Bewachungsdienst auf Verlangen zur Priifung vorzeigen.

Die Bewachung und Sicherung einzelner Ausstellungsstdnde oder Standteile obliegen den Ausstellern selbst und sind in der allgemeinen Auf-
sicht nicht eingeschlossen. Der Aussteller kann auf seine Kosten eine Bewachung unter ,Standbewachung" in den Bestellmedien von Koelmesse
in Auftrag geben.

Die Bewachung kann nur durch die von der Messegesellschaft beauftragten Bewachungsgesellschaften durchgeftihrt werden.
7.3 Ausstellungsschutz

Den Veranstaltungen der Koelnmesse ist im Regelfall Ausstellungsschutz flir die ausgestellten Waren erteilt worden. Der zeitweilige Schutz
von Mustern und Marken wird fur diese Ausstellungen gewahrt.

Fur Auskiinfte und zur Ausstellung von Prioritatsbescheinigungen wenden Sie sich bitte an den Patentanwaltsservice (siehe Katalog).

Der Patentanwaltsservice bittet darum, moglichst genaue Unterlagen — Beschreibung und Darstellung in zweifacher Ausfertigung — der
betreffenden Gegenstande der Servicestelle vorzulegen. Das Bliro ist wahrend der Veranstaltung geéffnet.

7.4 Vermittlung von Personal
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Bestellmedien von Koelnmesse unter ,Hostessen/ServicePersonal” sowie ,,Aufund Abbau" Personal.

7.5 Hotel-/Reise-Service

Der HotelService der Koelnmesse steht den Ausstellerfirmen in Unterbringungsfragen beratend und helfend zur Verftigung. Das gilt auch ftir
die Quartierwtinsche lhrer Kunden.

Koelnmesse GmbH Postfach 21 07 60, 50532 Koln, Deutschland Telefon: +49 221 8213998, Telefax: +49 221 8213999 EMail: services@ex-
hibitor.koelnmesse.de www.hotelzimmerbuchung.com

Weitere ReiseServices und die Méglichkeit Privatzimmer/ Appartements zu buchen, finden Sie im Internet unter den Hotel/ReiseServices
www.koelnmesse.de

7.6 Miet-Mobiliar, -Kiihlschrénke, -Elektrogerate, -Kiichenausstattungen

Die Vertragsfirmen der Koelnmesse vermieten den Ausstellern Einrichtungsmobiliar, Klichenausstattung und Kuhlgerate, die Einzelheiten ent-
nehmen Sie bitte den entsprechenden Bestellformularen.

7.7 Catering

Die gastronomische Versorgung der Aussteller, Besucher, der im Auf- und Abbau tatigen und sonstigen Personen auf dem Kélner Messegelande,
erfolgt fur Koelnmesse durch die Sodexo Services GmbH, Deutz-Mulheimer Str. 30, 50679 Kéln, Deutschland, Telefon: +49 221 284 9444,
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m Fax: +49 221 284 9445, E-Mail: koeln.messe@sodexo.com, www.sodexo.de
Koelnmesse betreibt alle Einrichtungen der Hallengastronomie und die Bankettrdume.

Darliber hinaus bieten sie CateringLieferservice an (s. GastronomieServices in den Bestellmedien von Koelnmesse) oder machen auf Anfrage
individuelle Angebote. Bei unserem Partner, der Sodexo Services GmbH, ist sichergestellt, dass sie die geltenden gesetzlichen Bestimmungen
fur die gastronomischen Einrichtungen einhalt.

Soweit Sie andere Unternehmen mit der Erbringung gastronomischer Leistungen im Rahmen eines Standcaterings beauftragen, sind Sie als
Auftraggeber daflir verantwortlich, dass sémtliche in der Bundesrepublik Deutschland gliltigen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere die
Lebensmittelhygieneverordnung, eingehalten werden und die notwendigen Konzessionen vorliegen. Eine Pflicht der Koelnmesse GmbH zur
Uberprtifung der Einhaltung von Vorschriften besteht nicht.
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A Punkt
Abbauzeiten 1.2.1
Abfallbehalter 4418
Abfallentsorgung 6.1.1
Abfallwirtschaft 6.1
Abgasanlagen 5.6.5
Abgase 5.6.4
Abhédngungen von der Hallendecke 4.7.5
Abnahmebescheinigung 5.6.3.1
Abwasser 6.2
Abwasserinstallation 5.4
Allgemeinbeleuchtung 3.1.1
Allgemeine Vorschriften 5.1
Anderung nicht vorschriftsgemafer Bauteile 423
Anschliisse (Elektro) 5.3.1
Arbeiten mit offener Flamme 4.4.1.10
Asbest 5.8
Aschenbecher 4417
Aschenbehélter 4417
Aufbauzeiten 1.2.1
Aufenthaltsrdume 4.4.4
Auflagen zum Betrieb (Druck-, Flissiggase und brennbare Flussigkeiten) 5.7.2.5
Aufstiege 4.6
Aufziige 3.1.¢c
Ausgédnge 4.5/4.5.1
Ausstattung der Hallen 3
Ausstellung von Kraftfahrzeugen 4412
Ausstellungsschutz 73
B Punkt
Bauhohen 43
Bedarfslagerung (Druck-, Flssiggase und brennbare Flissigkeiten) 5722
Beschickungstore 3.1d
Besonders tiberwachungspflichtige Abfalle 6.1.2
Besucher-Informationssystem ,Infoscout" 7.1
Betriebssicherheit 5
Betriebsverbot 56.2.3
Betriebsvorschriften 533
Bewachung 25/72/722
Bodenschutz 6.2
Brandschutz 4.4.1
Brandschutzbestimmungen 4.4
Brennbare Fliissigkeiten 57/572
C Punkt
Catering 7.7
Container (Standbaugenehmigung) 422
D Punkt
Dampfe (Maschinen-, Druckbehélter und Abgasanlagen) 5.6.4
Dekorationsmaterialien(Brandschutz- und Sicherheitsbestimmungen) 4.4.1.1
Druckbehalter 56/563
Druckgasanlagen 5.7.1
Druckgase 5.7
Druckgasflaschen 5.7.1.1
Druckluft 3.1.2/5.5.1
E Punkt
Einfuhr von Fleisch u. Fleischerzeugnissen 5.15.1
Einfllen der Fliissigkeiten (Verwendung von Druckgasen, Fliissiggasen und brennbaren Fliissigkeiten) 5726
Eingriffe in die Bausubstanz (Standgestaltung) 473
Einrichtung bei Verwendung von Gasen 5713
Einsatz von Arbeitsmittel 5.2
Elektrogerdte (Miet-Elektrogerate) 7.6
Elektroinstallation 53
Elektromagnetische Vertraglichkeit 5.11
Elektroversorgung 312
Erscheinungsbild (Standgestaltung) 4.7.1
Explosionsgeféhrliche Stoffe /Munition 4413
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F Punkt
Fahrzeuge 422
Fettabscheider 6.2.1
Feuerléscher 4.4.1.12
Feuerschutztore-Tore-Rollladen 3.1d
Feuerwehrbewegungszonen 2.2.1
Filmvorfiihrungen 59
Fliissiggasanlagen 5.7.1
Fliissiggase 5.7
Freigabe genehmigungspflichtiger Bauten 421
Freigelande 32/48
Funkanlagen 5.11
G Punkt
Gas / Gasinstallationen 552/55
Gefahrstoffe 5.8
Gelandeordnung 1.1
Genehmigungsantrag flir Druckgasflaschen 5.7.1.1
Geratesicherheitsgesetz 5.6.2
Getrénkeschankanlagen 5.14
Glas und Acrylglas 4.4.3
H Punkt
Hallendaten 3.1
Hallenfuboden 4.7.4
Hallenhdhen im Lichten 3.1b
Hallentibersicht 3.1.a
Hausordnung 1.1
Heizung 3.15
Hochfrequenzanlagen 5.11
Héhe der Standinnenrdume (zweigeschossige Bauweise) 4.9.2
Hydranten 2.2.1
| Punkt
JInfoscout"— Kélner-Besucher-Informationssystem 7.1
K Punkt
Kélner-Besucher-Informationssystem ,Infoscout” 7.1
Kommunikationseinrichtungen 313
Krane 5.12
Kiichenausstattungen (Miet-Kiichenausstattungen) 76
Kiihlschranke (Miet-Kihlschranke) 7.6
L Punkt
Lagerort (Verwendung von Druckgasen, 5.7.2.4
Flusiggasen und brennbaren Flussigkeiten)

Lagerung von Gasen und brennbaren Fliissigkeiten 5.7.2.1
Laseranlagen 5.10.3
Lebensmitteliiberwachungen 5.15
Leere Behélter (Verwendung von Druckgasen, Flissiggasen und brennbaren Fliissigkeiten) 5.7.2.7
Leergut 4.41.11/5.12
Leihgerdte (Maschinen-, Druckbehélter und Abgasanlagen) 5.6.3.3
Leitern 4.6
Lichtbildvorfiihrungen 5.9
Luftballons 4415
M Punkt
Maschinenanlagen 5.6
Maschinengerdusche 5.6.1
Messe-Spedition 5.12
Miet-Mobiliar 76
Mitgebrachte Abfélle 6.1.3
Montagevorschriften (Elektroinstallation) 533
Musikalische Wiedergaben 5.13
N Punkt
Nebelmaschinen 4416
Nitrolacke 4419
Notausgange 2.2.2
Notausstiege 2.2.2
Notfallrdumung 26
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Technische Richtlinien

o Punkt
Oberschwingungen 5.11
Offnungszeiten 1.2
Ole 6.2.1
P Punkt
Personalvermittlung 7.4
Podeste 4.6
Prasentationen 4.7.7/59
Produktsicherheitsgesetz 5.6.2
Prifung der Mietflache 4.7.2
Prifung genehmigungspfichtiger Bauten 4.2.1
Prifung (Maschinen-, Druckbehalter und Abgasanlagen) 56.3.2
Priifverfahren (Maschinen-, Druckbehélter und Abgasanlagen) 5.6.2.2
Pyrotechnik 4.4.1.4
R Punkt
Radioaktive Stoffe 5.10.1
Rauchmelder 49.2
Rauchschiirzen 3.1d
Reinigung / Reinigungsmittel 6.2.2
Reststoffbehalter 44.1.8
Rettungswege 22/45/451/49.4
Roéntgenanlagen 5.10.2
S Punkt
Schaden 5.1.1
Schutzvorrichtungen 5.6.2.1
Sicherheitsbeleuchtung 535
Sicherheitsbestimmungen 4.4
Sicherheitseinrichtungen 23
Sicherheitsmafinahmen 534
Spedition 5.12
Sprinkleranlagen 3.1.4
Spritzpistolen 4.4.1.9
Standbaubestimmungen 4
Standbaugenehmigung 4.2
Standbaumaterialien 4.4.1.1
Standbegrenzungswande 4.7.6
Standgestaltung 4.7
Standinstallation 53.2
Standnummerierung 2.4
Standsicherheit 4.1
Standiiberdachung 4.42
Stapler 5.12
Stege 4.6
Storstrahler 5.10.2
Stérungen 3.16
Strahlenschutz 5.10
Stromart / Stromspannung 3.11
Systemstande 4.76
T Punkt
Technische Daten 3
Technische Halleninformationen 3.1.f
Technische Sicherheitsbestimmungen 5
Technische Versorgung 5
Technische Vorschriften 5
Televisionsvorfiihrungen 5.9
Tore 3.1e
Trennschleifarbeiten 4.4.1.10
Tlren 4.5.2
U Punkt
Umweltschédden 6.3
Umweltschutz 6
Unterhaltung bei Verwendung von Gasen 5.7.1.3
Uberwachung (Maschinen-, Druckbehalter und Abgasanlagen) 56.3.4
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\" Punkt
Veranstaltungslaufzeit 122
Verkehr 2
Verkehrsordnung 2.1
Vermittlung von Personal 7.4
Versicherung 721721
Verwendung von brennbaren Fliissigkeiten 5.7.2.1
Verwendung von Druck- und Fliissiggasen 5.7.2.1
Verwendung von Druckgasen 5.7
Verwendung von Flugobjekten 4.4.1.5
Verwendung von Luftballons 4.4.1.5
Vorbemerkungen 1
Vorratsbehalter (Verwendung von Druckgasen, Fliissiggasen und brennbaren Fliissigkeiten) 5.7.2.3
W Punkt
Wasser 6.2
Wasserinstallation 5.4
Wasserversorgung 3.1.2
Werbeflachen 4.7.7
Werbemittel 4.7.7
Wertstoffbehalter 44.1.8
y4 Punkt
Zimmernachweis 7.5
Zoll 5.12
Zollabfertigung 5.12.1
Zweigeschossige Bauweise 4.9

Stand Mai 2010
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